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Circular Nº 3 
Aclaraciones sin consulta y respuesta 
a consultas de los INTERESADOS 
Se comunican las siguientes aclaraciones: 

1 ACLARACIONES SIN CONSULTA 

1.1 Consultas 

Se comunica a todos los Oferentes e Interesados en la Licitación 02/20 – “FABRICA 
INTEGRADA DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS (FV) – FASE 2A”, que a partir de la 
presente todas las consultas deberán ser realizadas por escrito y por la vía formal 
establecida en los PLIEGOS, la que se indica a continuación: 

Vía de Contacto: Correo Electrónico 

Asunto: CONSULTA LICITACION 02/20 EMPRESA: “XXXXXX” 

Dirección de Correo Electrónico: licitacion_fabricadepaneles_f2a@epse.com.ar y/o 
licitacion_fabricadepaneles_fa2@epse.com.ar  

Cualquier consulta realizada por otro medio o de manera informal no será considerada 
válida ni justificable durante el proceso licitatorio. 

1.2 Visita Técnica y Consultas 

EPSE, ha establecido para el día Lunes 02/11/20 a partir de las 9:00 horas la 
disposición de todo su personal técnico vinculado con esta Licitación para la realización 
de una vista técnica al emplazamiento de las futuras obras y para responder a todas las 
consultas y dudas surgidas del análisis de los pliegos licitatorios. 

En este sentido, los Oferentes e Interesados deberá informar su interés en participar de 
esta Visita Técnica y Consultas enviando la solicitud por la vía formal establecida en los 
PLIEGOS y adelantando en lo posible sus dudas a consultar. 

Vía de Contacto: Correo Electrónico 

Asunto: VISITA TECNICA LICITACION 02/20 EMPRESA: “XXXXXX” 

Dirección de Correo Electrónico: licitacion_fabricadepaneles_f2a@epse.com.ar y/o 
licitacion_fabricadepaneles_fa2@epse.com.ar 

IMPORTANTE: No podrán asistir a la misma más de dos (2) representantes del Oferente 
o Interesado, los cuales deberán asistir y permanecer bajo el cumplimiento de estrictos 
protocolos sanitarios vigentes por pandemia COVID-19. 
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1.3 Prórroga para la presentación de Ofertas. 

Por el momento no se considera prorrogar los plazos para la presentación de ofertas. 
EPSE informará formalmente a través de Circular cualquier modificación referida a los 
plazos del presente proceso licitatorio.  

2  CONSULTAS DE LOS INTERESADOS 

 

2.1 Cuál es el alcance del Item 7 "SISTEMAS DE PROCESOS"?, ya que en folio 
N°115 aclara: "FASE 2A – OBJETO DE LA PRESNTE LICITACION, incluirá la 
construcción de los sectores de vestuarios, sector de logística y edificio de 
producción de paneles solares fotovoltaicos, todos ellos completamente 
equipados con todos los servicios, instalaciones y maquinaria; incluyendo 
esta fase además la nave industrial del edificio de producción de celdas 
fotovoltaicas, solo con las instalaciones básicas pero sin las instalaciones 
específicas para los sistemas de proceso y sin la correspondiente maquinaria de 
producción." 

Respuesta EPSE: 

El edificio de producción de paneles solares fotovoltaicos (Módulos) se debe entregar 
completamente equipado, incluyendo los sistemas de procesos. Los sistemas de 
procesos a construir/proveer son detallados en el Anexo A.7.  

Por otro lado, tal como dice el pliego en el folio 115, el edificio de producción de celdas 
solares fotovoltaicas es el que se debe entregar sin las instalaciones específicas para 
los sistemas de procesos.  

 

2.2 Según se indica en el ANEXO A-4: INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS, 
la Contratista instalará una cisterna de capacidad acorde al volumen de agua 
necesario para cumplir con la demanda de hidrantes y otros elementos del 
sistema contra incendio, según calculo hidráulico previsto solo para FASE 
2 A. Además, se deberá considerar el consumo de las instalaciones y 
sistemas hidrantes de la FASE 1 que corresponde al Edificio de 
Administración de EPSE existente. Solicitamos el consumo de las 
Instalaciones y sistema de hidrantes de la FASE 1 como así también favor, 
aclarar el estado y distancia de los puntos de empalme. 

Respuesta EPSE: 

Se adjunta a la presente Circular, Planos Conforme a Obra de las INSTALACIONES 
CONTRA INCENDIO de Edificio de Administración: Nro. 007895-SEN-BU-LD-0001-BFF 
- Planta General del EDIFICIO DE ADMINISTRACION (FASE 1), 007895-SEN-BU-LD-
0002-BFF - PLANTA BAJA OFICINAS; 007895-SEN-BU-LD-1001-BFF - PLANTA ALATA 
OFICINAS y 007895-SEN-BU-LD-3001-BFF - PLANTA AZOTEA OFICINAS. En el mismo se 
observa el punto para la FUTURA CONEXIÓN A TANQUE DE RESERVA PARA INCENDIO 
y sistema de hidrantes a los efectos de determinar el consumo de las Instalaciones de la 
FASE 1. 
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2.3 El ANEXO A-2: INSTALACIONES ELECTRICAS menciona que los tableros 
deberán estar diseñados para formar estructuras rígidamente auto 
soportadas, adecuadas para tener la rigidez mecánica suficiente para 
soportar, sin daño alguno, los esfuerzos provocados por embarque, 
trasportación, manejo, instalación y durante condiciones de cortocircuito y 
sismo. Los tableros serán diseñados y construidos de tal forma que 
permiten prolongarse más allá de sus extremos libres, sin transiciones, sin 
dificultad, con otras celdas de las mismas condiciones, características 
técnicas y manufactura. Así mismo, la instalación de paneles futuros en un 
tablero existente será posible sin la necesidad de mover ningún panel 
adyacente. En relación a lo expuesto, aclarar si todos los tableros deben 
estar protocolizados, favor indicar requisitos. 

Respuesta EPSE: 

Los tableros serán protocolizados según funciones y zonas de trabajo. Puntualmente 
para los TRABLEROS DE BAJA TENSIÓN punto 6.5 de la ET 02-20-FAB-ETP-200-
BLV, se indica en su apartado 6.5.1, 6.5.2 y 6.5.3 los requerimientos a cumplir en cuanto 
a diseño, fabricación y ensayos. A los efectos de definir un criterio claro en cuanto a los 
tableros que deberán ser protocolizados además del TGBT, se establece que de Planilla 
de Tableros que se conectan al TGBT – TRANAFORMADOR 7 (Folio 555 y 556) 
deberán cumplir con este requisito, todos aquellos tableros cuyo valor de potencia 
indicado en la columna Demanda [kVA] FASE 2A sean igual o superior a los 40 kVA. 

 

2.4 De la lectura del Pliego y en relación al 1.28.9 “Movilidad tipo utilitario con 
motor eléctrico” folio 0353 del Pliego Licitatorio, solicitamos que por favor 
nos brinden mayores precisiones al efecto de lograr una mejor cotización 
de lo requerido. 

Respuesta EPSE: 

Una (1) Movilidad Tipo Utilitario con capacidad de Carga 650 Kg y espacio de Carga 
hasta 4.6 m3. Motor Eléctrico. Autonomía de 270 Km o superior. Trasmisión Automática. 
Puerta lateral Derecha. Equipamiento de Confort Full. Equipamiento mínimo para cuatro 
(4) ocupantes homologados. Color Blanco. Incluir Estación de Carga Rápida y 
accesorios a ser instalada en sede de EPSE.   

Estación de Carga: Mediante un Wall-Box de 7 kWh o superior. Dos (2) unidades. 
Incluye la instalación. Los Wall-Box de recarga se instalarán en los lugares que indique 
oportunamente la Inspección. Se deberá consultar con un especialista en sistemas de 
carga, para conocer las necesidades y características del sitio de instalación.  

Esta movilidad deberá ser puesta a disposición al inicio de las obras con un plazo 
máximo para su entrega de treinta (30) días corridos a partir de la firma del contrato. 
Una vez finalizadas las obras, esta movilidad formará parte del equipamiento que 
quedará para la operación y mantenimiento de la Fábrica.  
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Las cotizaciones deberán incluir todos los services oficiales a realizar dentro del período 
de garantía de la movilidad cotizada. Se deberá entregar con tarjeta verde indicando 
“uso oficial” y sin fecha de vencimiento. 

Sera responsabilidad del Oferente indagar las opciones ofrecidas en el mercado que 
proporcionen un utilitario con las características y especificaciones antes descriptas. 

Se proporciona una imagen solo a modo de referencia de un utilitario tipo: 

 

 

 

2.5 Del estudio del Pliego, en particular del estudio de la Planilla de la Oferta, 
hemos detectado que en el Rubro 6 “CABLE DE INSTRUMENTACION – 
HVACMCS” los Items 6.6.1 y 6.6.2 aparentemente están duplicados, se 
solicita se nos aclara como se deben de considerar, Por favor. 

Respuesta EPSE: 

Ítem 6.6.1: Pares (2,4,8,12), blindado, #AWG16, Cobre electrolítico recocido en 
formación de 7 hilos, clase B. blindaje General. 
 
Ítem 6.6.2: Pares (2,4,8,12) blindado, #AWG16, Cobre electrolítico recocido en 
formación de 7 hilos, clase B, blindaje general e individual. 
 
Ambos ítems no son idénticos. Uno de los ítems contempla solo cable de 
instrumentación con blindaje general. El otro ítem contempla blindaje general y además 
individual. 
 
La colocación de un blindaje general protege al cable de las interferencias 
electrostáticas generadas por cables de potencia u otros equipamientos eléctricos 
próximos mientras que el blindaje individual también reduce el acoplamiento capacitivo 
entre pares. Se deberán combinar estas características de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y la solución final propuesta por el Oferente.  
 
Los ítems podrán ser cotizados de acuerdo al diseño e ingeniería propuesto por cada 
Oferente. 
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2.6 Lo mismo, que se menciona en el punto anterior, la consulta 17, sucede para 
los Ítems 6.7, favor de aclarar. 

Respuesta EPSE: 

Ver respuesta a la consulta del punto 2.5 de la presente Circular. 

 

2.7 En relación la Planilla de la Oferta, nos surgen una serie de dudas en relación 
a que índices colocar para los Items, a saber: 

2.1.17 Analizadores de redes (provisión) 

6.3.1. Licencia Windows 10 Pro 64 bits. (Notebooks OyM) 

6.3.2 Licencia Software para Programación, Configuración y 
Mantenimiento de entorno de Control (PLC, RTU, HMI) - (Notebooks OyM) 

6.5.1 Licencia Windows 10  64 bits - PC de soporte sistema SCADA 

6.5.2 Licencia sistema Supervisión, Control y Adq. De Datos (SCADA) 

(Según características y requisitos de ETP) 

 6.13.1 Software Ingeniería (Según ETP) 

 6.13.2 Repuestos solicitados y/o recomendados a criterio del proyectista 

6.13.3 Otros - VARIOS SOFTWARE y REPUESTOS (Utilizar de ser necesario, 
especificar detalladamente y justificar) 

Respuesta EPSE: 

Los mencionados Ítems deberán ser cotizados en la unidad y cantidad expresada en 
ANEXO D: MODELO DE PLANILLA DE COMPUTO PRESUPUESTO Y ANALISIS DE 
PRECIO, de acuerdo a las especificaciones, características y detalles solicitados para 
cada uno de ellos. 

2.8 De la lectura del Pliego, en particular de la parte de las Instalaciones 
Eléctricas, surge, ¿Se requiere que los Tableros Seccionales (TS) sean 
protocolizados y a prueba de arco interno? ¿Esto abarca incluso a tableros 
de potencias menores como los proyectados en garitas de acceso? Favor 
de Aclarar cómo debemos de considerarlos. 

Respuesta EPSE: 

Ver respuesta a la consulta del punto 2.3 de la presente Circular. 

2.9 Del estudio de los Planos de las Instalaciones Eléctricas, encontramos 
diferencias entre planos unifilares de Tableros Seccionales y las tablas de 
componentes que figuran dentro de las especificaciones técnicas. ¿En este 
caso que prevalece? Favor de Aclarar de manera de poder avanzar con la 
preparación de la cotización. 

 

Respuesta EPSE: 

PLI
EGO D

E C
ONSULT

A

NO V
ALI

DO P
ARA P

RESENTAR O
FERTAS

C3-06



  
LICITACIÓN EPSE 02/20 

CIRCULAR Nº 03 
S/N 

 

Pág. 
7 
de 
7 

FABRICA INTEGRADA DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS (FV) – FASE 2A 

 

- Licitación Pública 02/20 28/10/20
REV CIRCULAR Nº 3 FECHA 

 

Los componentes de cada uno de los Tableros Seccionales, serán los que precise y 
requiera cada una de las instalaciones y estarán en un todo de acuerdo con el alcance 
de las obras. Para el caso presentado considerar los componentes que se entiendan 
necesarios para cumplir lo anterior. En la etapa de ingeniería para construir se ajustará 
convenientemente. 

2.10 De la lectura de Planos como también del Pliego de las Especificaciones nos 
surge la duda de si en la Preparación de la Oferta Base ¿Es posible presentar 
una opción diferente al sistema de blindobarras para vincular el trafo con 
TGBT? o solo puede hacerse como una oferta alternativa? Favor de Aclarar 
cómo debemos de proceder. 

Respuesta EPSE: 

Teniendo en cuenta las características de las instalaciones se sugiere en primera 
instancia considerar blindobarras como Oferta Base. Se puede presentar Ofertas 
Alternativas que contemplen una opción diferente, justificando adecuadamente la 
propuesta. 

2.11 Hemos detectado que en el unifilar mostrado en el plano 007895-MPC-BUD-
LD-9024-BLV (PN 215) figuran blindobarras de 5.000 A pero en las 
Especificaciones Técnicas se dice 4.000 A. ¿Que prevalece? Favor de 
Aclarar cómo debemos de considerar las mencionadas blindobarras. 

Respuesta EPSE: 

Se sugiere realizar una verificación de carga y optar por blindobarras correspondiente 
teniendo en cuenta el alcance actual de las obras para la FASE 2A y también las 
demandas futuras en la FASE 2B. 

2.12 Necesitamos que se nos brinden mayores detalles, en relación o para poder 
cotizar, las blindobarras, es decir, necesitamos conocer el emplazamiento 
del Transformador T7, debido a que en el Plano 007895-MPC-BUD-LD-4048-
BLV (PN 283) se muestra la ubicación de ambos transformadores pero no 
especifica cual es cada uno. Favor de Clarificar lo mencionado. 

Respuesta EPSE: 

Se deberá respetar la siguiente distribución. Código de local: F-L0-64.0 ENTRADA DE 
MEDIA TENSIÓN; F-L0-65.0 TRANSFORMADOR T8, F-L0-66.0 TRANSFORMADOR 
T7 y F-L0-67.0 DISTRIBUCION BAJA TENSIÓN.  

2.13 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES: Red de Incendio 
Indicar Punto de Vinculación de Red de Incendio Existente en Sector 
Oficinas con la Red de Incendio a Construir en la Fase 2 A. 

 

Respuesta EPSE: 

Ver respuesta a la consulta del punto 2.2 de la presente Circular. 
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CAJA DE PASE NIVEL +1.40 NPT.

SIRENA BITONAL CON LUZ ESTROBOSCÓPICA (HORN

STROBE) TENSIÓN MÁXIMA 90 DBA. MIN. 15 CD.

SIRENA BITONAL DE EXTERIOR

CENTRAL DE ALARMA INCENDIO

MONITOR GENERAL DE ALARMA

CONTRA INCENDIO

LE

LUZ DE EMERGENCIA INTEGRADA, INSTALACIÓN

ELECTRICA / LED COLOR INDICATIVO

INDICADOR DE LUZ DE SALIDA

DIRECCIÓN DE EVACUACIÓN

S

NORTE

REFERENCIAS

INDICADOR DE CORTE:

La letra superior del círculo

indica el corte y el Nº inferior el

plano en el que se encuentra

INDICADOR DE SECCIONES:

El Nº superior indica el tipo de

sección y el Nº inferior el plano

en el que se encuentra

INDICADOR DE DETALLE:

El número superior del círculo

indica el detalle y el Nº inferior el

plano en el que se encuentra

01

100

01

001

A

001

PLANIMETRIA GENERAL - RED CONTRA INCENDIO

ESC. 1:250

REFERENCIAS

INDICADOR DE CORTE:

La letra superior del círculo
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El Nº superior indica el tipo de

sección y el Nº inferior el plano

en el que se encuentra

INDICADOR DE DETALLE:

El número superior del círculo

indica el detalle y el Nº inferior el

plano en el que se encuentra

01

100

01

001

A

001
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S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

12 V

60 cd/90dB

Pulsador de disparo central de

Alarma c/incendio

Alimentación BHE

Caño ASTM Ø 2 1/2"

Sube caño

ASTM Ø 2"

Pulsador de

disparo central de

Alarma c/incendio

CO2 x 5 Kg

12 V

60 cd/90dB

Luz Estroboscópica

12 V

60 cd/90 dB

Monitor de

Alarma

12 V

15 cd/90dB

15 cd

Sube Ø 3"

Pulsador de disparo

central de Alarma

c/Incendio

12 V

60 cd/90dB

Pulsador de disparo

central de Alarma

c/Incendio

Pulsador de disparo

central de Alarma

c/Incendio

Pulsador de disparo

central de Alarma

c/Incendio

Min. 95dB

Caño ASTM Ø 2 1/2"

BHE-N°3

PQS x 10 kg

PQS x 10 kg

C
a
ñ
o
 
A

S
T

M
 
Ø

 
3
 
"

C
a
ñ
o
 
A

S
T

M
 
Ø

 
2
 
1
/
2
 
"

Caño ASTM Ø 3"

Caño ASTM Ø 3 1/2"

BHE-N°4

BHE-N°7

BHE-N°8

BHE-N°6

BHI-N°2

PQS x 10 kg

2 PQS

x10 kg

PQS x 10 kg

PQS x 10 kg

CO2 x 5 kg

PQS x 10 kg

CL-K x 6L

CL-K x 6L

Caño ASTM Ø 3 1/2"

Test-HB

2xPQS x 10 kg

2 PQS x 10 kg

Caño ASTMB Ø 3

1/2"

C
a
ñ
o
 
A

S
T

M
 
Ø

 
2
"

Caño ASTM Ø 3

1/2"

C
a
ñ
o
 
A

S
T

M
 
Ø

 
2
"

Caño ASTM Ø 3 1/2"

C
a
ñ
o
 
A

S
T

M
 
Ø

 
2
 
1
/
2
"

Caño ASTM Ø 2 1/2"

Min. 95dB

Min. 95dB

Min. 95dB

Min. 95dB

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

12v

60cd/90dB

DTHi

DTHi

LE

LE

LE

DTHi

LE

LE

DTH

DTH

LE

DTHi

DTH

DTH

DTHi

DTH

DTH

DTH

LE

DTH

LE

DTH

LE

DTH

DTH

LE

DTH

LE

DTH

DTH

DTH DTH

LE

DTH

LE

DTH

DTH

LE

DTH

LE

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

LE

LE

LE

LE

LE

LE

DTH

LE

LE

12v 60cd/90dB

PQS x 10 kg

2

DTH

3

Sube caño

ASTM Ø 2"

BHI-N°1

Caño ASTM Ø 3 1/2"

DTH

Luz

Estroboscópica

PQS x 10 Kg

1

Sirena Interior central de Alarma Contra Incendio

Pulsador de

disparo central de

Alarma c/incendio

Pulsador de

disparo central de

Alarma c/incendio

Pulsador de

disparo central de

Alarma c/incendio

Sube caño ASTM Ø 2 1/2"

Caño ASTM Ø 3 1/2"

Monitor

de

Alarma

x3

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

Pulsador de

disparo central de

Alarma c/incendio

S

DTHi

7,60

2
3
,
3
5

1
,
0
0

1
,
0
0

1,00

2,00

46,45

2xPQS x 10 kg

Sube caño ASTM Ø 2 1/2"

DTHi

S

S

S

S

S

BHE-N°2'

Sube caño

 ASTM Ø 2 1/2"

LE

LE

Min. 95dB

REFERENCIAS

TIBB TOMA DE IMPULSION BOMBEROS

BHI-1

GABINETE P/MANGUERA INTERIOR Ø45 mm.

EQUIPADOS LONG. 30m LANZA BOQ. PLENO-NIEBLA

BHE-Nº

GABINETE P/MANGUERA INTERIOR Ø63.5m.

EQUIPADOS LONG. 30m LANZA BOQ. PLENO-NIEBLA

CAMARA DE PISO HORMIGON ARMADO C/TAPA

ACERO, VALVULA MARIPOSA C/REDUCTOR TIPO VM1

ACERO ASTM A-53 GRADO B SCHEDULE 20 TENDIDO

AEREO

ACERO ASTM A-53 GRADO B SCHEDULE 40 TENDIDO

ENTERRADO CON POLYGUARD SOLAPADO 

1

3

RADIO DE COBERTURA HIDRANTE

INTERIOR/EXTERIOR 25 METROS

BCHPX Nº

BATERIA DE BALDES CHAPA PINTADA CON MATERIAL

ABSORBENTE

PSQ-10KG

EXTINTOR MANUAL DE 10 KG DE PQS CON GABINETE

Y SEÑALETICA EN ALTURA

PQS- 5KG

EXTINTOR MANUAL DE 5 KG DE PQS CON GABINETE Y

SEÑALETICA EN ALTURA

CL- K x 6L

EXTINTOR MANUAL DE 6 L CLASE "K GABINETE Y

SEÑALETICA EN ALTURA

CO2 x 5 Kg

EXTINTOR MANUAL DE 5 KG DE CO2 GABINETE Y

SEÑALETICA EN ALTURA

DTH

DETECTOR DE HUMO LUZ FOTOELECTRICO DE

DISPERSION BAJO CIELO RASO

DTHi

DETECTOR DE HUMO LUZ FOTOELECTRICO DE

DISPERSION SOBRE CIELO RASO

DTLL DETECTOR DE LLAMA

LUZ ESTROBOSCÓPICA (HORN STROBE) TENSIÓN

MÁXIMA 90 DBA, MIN. 

15

60

 CD.

AVISADOR MANUAL DIRECCIONABLE (PULL STATION)

CAJA DE PASE NIVEL +1.40 NPT.

SIRENA BITONAL CON LUZ ESTROBOSCÓPICA (HORN

STROBE) TENSIÓN MÁXIMA 90 DBA. MIN. 15 CD.

SIRENA BITONAL DE EXTERIOR

CENTRAL DE ALARMA INCENDIO

MONITOR GENERAL DE ALARMA

CONTRA INCENDIO

LE

LUZ DE EMERGENCIA INTEGRADA, INSTALACIÓN

ELECTRICA / LED COLOR INDICATIVO

INDICADOR DE LUZ DE SALIDA

DIRECCIÓN DE EVACUACIÓN

S

Monitor

de

Alarma

SECTOR 1

SECTOR

 2

SECTOR 3

REFERENCIAS

INDICADOR DE CORTE:

La letra superior del círculo

indica el corte y el Nº inferior el

plano en el que se encuentra

INDICADOR DE SECCIONES:

El Nº superior indica el tipo de

sección y el Nº inferior el plano

en el que se encuentra

INDICADOR DE DETALLE:

El número superior del círculo

indica el detalle y el Nº inferior el

plano en el que se encuentra

01

100

01

001

A

001

ESQUEMA DE UBICACIÓN

ESC. 1:500

NORTE

PLANTA BAJA / OFICINAS - RED CONTRA INCENDIOS

ESC. 1:100

FASE 2 SECTOR EN DESARROLLO, NO INCLUIR
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12 v

60 cd/90dB

Pulsador de disparo Central

d/ Alarma Contra Incendios

Sube Caño

ASTM Ø 2 1/2"

BHI-N°4

BHI-N°5

C

a

ñ

o

 

S

u

s

p

e

n

d

i

d

o

A

S

T

M

 

Ø

 

2

 

"

Caño Susp. ASTM Ø 2"

PQS x 10 kg

PQS x 10 kg

PQS x 10 kg

C
O

2
 
x
 
5
 
k
g

DTHi

DTHi
DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi
DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

PQS x 10 kg

P
Q

S
 
x
 
1
0
 
k
g

P
Q

S
 
x
 
1
0
 
k
g

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

Central de

Alarma Incendio

3

DTHi

DTHi DTHi
DTHi

DTHi

DTHi DTHi

BHI Nº3

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTHi

DTHi

12 v

60 cd/90dB

12 v

60 cd/90dB

12 v

60 cd/90dB

12 v

60 cd/90dB

Pulsador de disparo Central

d/ Alarma Contra Incendios

12 v

60 cd/90dB

S

S

S

S

DTH

PQS x 10 Kg

Alim.BHI caño

ASTM Ø 2"

1

DTH

2

DTHi

Pulsador de disparo Central

d/ Alarma Contra Incendios

Pulsador de disparo Central

d/ Alarma Contra Incendios

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTH

DTHi

DTH

DTH

DTH

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

DTHi

LE

LE

LE LE LE LE LE LE

LE

LE

LELE LE LE

LELELE

LE

LE

LE

LE LE

LE

S
S

S
S

S

S

S

S

S

REFERENCIAS

TIBB TOMA DE IMPULSION BOMBEROS

BHI-1

GABINETE P/MANGUERA INTERIOR Ø45 mm.

EQUIPADOS LONG. 30m LANZA BOQ. PLENO-NIEBLA

BHE-Nº

GABINETE P/MANGUERA INTERIOR Ø63.5m.

EQUIPADOS LONG. 30m LANZA BOQ. PLENO-NIEBLA

CAMARA DE PISO HORMIGON ARMADO C/TAPA

ACERO, VALVULA MARIPOSA C/REDUCTOR TIPO VM1

ACERO ASTM A-53 GRADO B SCHEDULE 20 TENDIDO

AEREO

ACERO ASTM A-53 GRADO B SCHEDULE 40 TENDIDO

ENTERRADO CON POLYGUARD SOLAPADO 

1

3

RADIO DE COBERTURA HIDRANTE

INTERIOR/EXTERIOR 25 METROS

BCHPX Nº

BATERIA DE BALDES CHAPA PINTADA CON MATERIAL

ABSORBENTE

PSQ-10KG

EXTINTOR MANUAL DE 10 KG DE PQS CON GABINETE

Y SEÑALETICA EN ALTURA

PQS- 5KG

EXTINTOR MANUAL DE 5 KG DE PQS CON GABINETE Y

SEÑALETICA EN ALTURA

CL- K x 6L

EXTINTOR MANUAL DE 6 L CLASE "K GABINETE Y

SEÑALETICA EN ALTURA

CO2 x 5 Kg

EXTINTOR MANUAL DE 5 KG DE CO2 GABINETE Y

SEÑALETICA EN ALTURA

DTH

DETECTOR DE HUMO LUZ FOTOELECTRICO DE

DISPERSION BAJO CIELO RASO

DTHi

DETECTOR DE HUMO LUZ FOTOELECTRICO DE

DISPERSION SOBRE CIELO RASO

DTLL DETECTOR DE LLAMA

LUZ ESTROBOSCÓPICA (HORN STROBE) TENSIÓN

MÁXIMA 90 DBA, MIN. 

15

60

 CD.

AVISADOR MANUAL DIRECCIONABLE (PULL STATION)

CAJA DE PASE NIVEL +1.40 NPT.

SIRENA BITONAL CON LUZ ESTROBOSCÓPICA (HORN

STROBE) TENSIÓN MÁXIMA 90 DBA. MIN. 15 CD.

SIRENA BITONAL DE EXTERIOR

CENTRAL DE ALARMA INCENDIO

MONITOR GENERAL DE ALARMA

CONTRA INCENDIO

LE

LUZ DE EMERGENCIA INTEGRADA, INSTALACIÓN

ELECTRICA / LED COLOR INDICATIVO

INDICADOR DE LUZ DE SALIDA

DIRECCIÓN DE EVACUACIÓN

S

SECTOR 1

SECTOR

 2

SECTOR 3

PRIMER PISO / OFICINAS- RED CONTRA INCENDIOS

ESC. 1:100 REFERENCIAS
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sección y el Nº inferior el plano

en el que se encuentra

INDICADOR DE DETALLE:

El número superior del círculo

indica el detalle y el Nº inferior el

plano en el que se encuentra

01

100

01

001

A

001
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1

LE

LE

LE

DTLL

DTLL

LE

PQS x 10 kg

PQS x 10 kg

Test-HB

BHE Nº9

 Alim. BHE Caño

ASTM Ø 2 1/2"

12 v

60 cd/90dB

LE

LE

DTLL

DTLL

LE
LE

S

PQS x 10 kg

DTH

S

REFERENCIAS

TIBB TOMA DE IMPULSION BOMBEROS

BHI-1

GABINETE P/MANGUERA INTERIOR Ø45 mm.

EQUIPADOS LONG. 30m LANZA BOQ. PLENO-NIEBLA

BHE-Nº

GABINETE P/MANGUERA INTERIOR Ø63.5m.

EQUIPADOS LONG. 30m LANZA BOQ. PLENO-NIEBLA

CAMARA DE PISO HORMIGON ARMADO C/TAPA

ACERO, VALVULA MARIPOSA C/REDUCTOR TIPO VM1

ACERO ASTM A-53 GRADO B SCHEDULE 20 TENDIDO

AEREO

ACERO ASTM A-53 GRADO B SCHEDULE 40 TENDIDO

ENTERRADO CON POLYGUARD SOLAPADO 

1

3

RADIO DE COBERTURA HIDRANTE

INTERIOR/EXTERIOR 25 METROS

BCHPX Nº

BATERIA DE BALDES CHAPA PINTADA CON MATERIAL

ABSORBENTE

PSQ-10KG

EXTINTOR MANUAL DE 10 KG DE PQS CON GABINETE

Y SEÑALETICA EN ALTURA

PQS- 5KG

EXTINTOR MANUAL DE 5 KG DE PQS CON GABINETE Y

SEÑALETICA EN ALTURA

CL- K x 6L

EXTINTOR MANUAL DE 6 L CLASE "K GABINETE Y

SEÑALETICA EN ALTURA

CO2 x 5 Kg

EXTINTOR MANUAL DE 5 KG DE CO2 GABINETE Y

SEÑALETICA EN ALTURA

DTH

DETECTOR DE HUMO LUZ FOTOELECTRICO DE

DISPERSION BAJO CIELO RASO

DTHi

DETECTOR DE HUMO LUZ FOTOELECTRICO DE

DISPERSION SOBRE CIELO RASO

DTLL DETECTOR DE LLAMA

LUZ ESTROBOSCÓPICA (HORN STROBE) TENSIÓN

MÁXIMA 90 DBA, MIN. 

15

60

 CD.

AVISADOR MANUAL DIRECCIONABLE (PULL STATION)

CAJA DE PASE NIVEL +1.40 NPT.

SIRENA BITONAL CON LUZ ESTROBOSCÓPICA (HORN

STROBE) TENSIÓN MÁXIMA 90 DBA. MIN. 15 CD.

SIRENA BITONAL DE EXTERIOR

CENTRAL DE ALARMA INCENDIO

MONITOR GENERAL DE ALARMA

CONTRA INCENDIO

LE

LUZ DE EMERGENCIA INTEGRADA, INSTALACIÓN

ELECTRICA / LED COLOR INDICATIVO

INDICADOR DE LUZ DE SALIDA

DIRECCIÓN DE EVACUACIÓN

S

Monitor

de

Alarma

REFERENCIAS

INDICADOR DE CORTE:

La letra superior del círculo

indica el corte y el Nº inferior el

plano en el que se encuentra

INDICADOR DE SECCIONES:

El Nº superior indica el tipo de

sección y el Nº inferior el plano

en el que se encuentra

INDICADOR DE DETALLE:

El número superior del círculo

indica el detalle y el Nº inferior el

plano en el que se encuentra
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